


光触媒のたまご 
ビニール袋を2つ用意し、１つには光触媒のたまごとりんごを入れ、もう１つにはりんごだけを入れ室内で１ヶ月放置した。

（試験期間：平成１５年４月２８日から平成１５年５月２８日まで） 

写真1：光触媒のたまごとりんごを入れ１ヶ月放置した(平成15年5月28日撮影) 

写真2：りんごだけを入れ１ヶ月放置した(平成15年5月28日撮影) 



2014年6月18日
光触媒鮮度保持抗菌テスト資料

リンゴを使いビニール袋に入れ鮮度保持テストを行う。
A,リンゴのみ袋に入れる。
B,光触媒HDPEフィルム（Tio2、５％練り込み）を入れる。
C,光触媒スポンジ（Tio2,５％練り込み）を入れる。
D,光触媒の玉子（Tio2,４％をリッピング）を入れる。

　　　　　　（A) 　　　　　　　（B) 　　　　　　（C) 　　　　　　（D)

光触媒の玉子
Tio2,4%リッピング
2014年7月15日現在

光触媒フィルムシート 腐敗は確認されず
Tio2,5%練り込み

7月2日腐敗を確認 2014年7月15日現在 　光触媒スポンジ
約20日間 腐敗は確認されず 　Tio2,5%練り込み

  2014年7月15日現在
　腐敗は確認されず

　　　（C)光触媒練り込みスポンジ　　　　　　（D)光触媒の玉子

(B)光触媒練り込みシート



 
 

アセトアルデヒドの濃度低下試験 

経過時間(分) 0 5 30 60 120 180 

アセトアルデヒ

ド濃度(ppm) 
20 16 6 3 1 0 

 

硫化水素の濃度低下試験 

経過時間(分) 0 5 30 60 120 180 

硫化水素濃度

(ppm) 
23 15 5 1 0 0 

 

光触媒のたまごによるアセトアルデヒド・硫化水素の濃度低下試験 

光触媒のたまごによるアセトアルデヒド濃度低下試験
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光触媒のたまごによる硫化水素（腐敗臭）の濃度低下試験
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