
燃料消費量を削減することにより、
装置費用を短期間で回収すること
が出来ます。

燃料の中の不燃物となる大きな油の粒子を小さく粉砕することで、今まで
燃えずに大気中に煤塵として逃がしていた燃料を完全燃焼させます。

農業機器工場やハウス

NOx（窒素酸化物）
SOx（硫黄酸化物） 2CO も同時に削減します‼NOx（窒素酸化物）
SOx（硫黄酸化物）

重機

燃油改質フィルター装置 燃油改質フィルター装置 

2CO も同時に削減します‼

ホテル 温室温室
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他、2,500ℓ以上対応機種もあります。

現在の使用状況と現場を確認、型番と設置方法等を設計しご提案致します。

改質油
ボーラー等

未処理域／300L未処理域／300L

完全処理域
100L

完全処理域
100L

メインタンク

からの給油

メインタンク

からの給油

循環ポンプ

【例】ボイラー等の処理槽／500L

TEL︓0134-64-7171
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試験運用で数ヶ月間、仮設置にてお試しいただくことも可能です。ぜひお問い合わせください。
TEL︓0134-64-7171

特殊構造の超強力な磁力の反発力でスラッジ粉砕︕

食品工場 ビル/ホテル/施設 船舶

暖房機
ハウス
暖房機
ハウス

※【メンテナンスフリー】装置内を通すための小型循環ポンプは、消耗や寿命により交換が必要になる場合があります。

メンテナンスフリー

簡単な取り付け

タンクへの直接
加工は行いません。

20年

メンテナンスフリー
20年

燃料コストの削減 温室効果ガスの
排出量削減

工業用軽油

625ml 525ml ➡
(0.625L) (0.525L) 

燃油消費量 

793 ppm 423ppm 793 ppm 423ppm ➡

未燃炭化水素HC

1.47% 0.29% 1.47% 0.29% ➡

一酸化炭素CO

3.39% 3.83% ➡
CO2二酸化炭素

-16％

+13％

-80％

-47％完全燃焼率

ディーゼル発電機と電気温水器による簡易試験でもこの威力‼ディーゼル発電機と電気温水器による簡易試験でもこの威力‼

外寸 : 約 120×400×120 ㎜　本体重量 : 約 16 ㎏

差換え

配管加工したフタ

上部のフタを差換えます。
事前に加工したフタ

サービスタンク

循環ポンプ

製品規格

NEO-100
NEO-50

サイズ／NEO-50の場合

NEO-300
NEO-500

620㎜
400㎜

700㎜
800㎜

1/2”
1/2”

1/2”
3/4”

～1,000ℓ
500～1,000ℓ

機種別／1日の燃油使用料500～10,000ℓに対応

1,000～1,500ℓ
1,500～2,000ℓ

全　長型　 番 接続口径使用量（1日）

1 日あたり 1,000Ｌを使用している場合1 日あたり 1,000Ｌを使用している場合
25,000Ｌ/ 月（25 日間）×100 円＝2,500,000 円25,000Ｌ/ 月（25 日間）×100 円＝2,500,000 円重油重油ＡＡ

10％削減で -250,000/ 月7％削減で -175,000/ 月 10％削減で -250,000/ 月7％削減でもも -175,000/ 月

※【メンテナンスフリー】装置内を通すための小型循環ポンプは、消耗や寿命により交換が必要になる場合があります。

燃油を装置に通して
循環させます。

配管済のフタと差換えます

必要な電力は小サイズの循環ポンプのみです。
さらに、常時運転ではないので少電力費で済みます。

改質油

排出吸引
出口

タンクを直接加工しませんので、
消防へは、許可ではなく【届出】で済みます。

年間 2,100,000 円 年間 3,000,000 円
削減削減 削減削減

NEO-50 NEO-100 NEO-300 NEO-500

NEO-800 NEO-1000 NEO-1200

タンク上部
設置イメージ
タンク上部
設置イメージ

間隔 200 mm

循環ポンプ

排出口

排出口に近く
なるように設置

NE
O-
50

燃料に特殊な加工を
する装置ではありません。
燃料に特殊な加工を
する装置ではありません。

（循環処理方法）

工事費無料キャンペーン実施中︕



燃料消費量を削減することにより、
装置費用を短期間で回収すること
が出来ます。

農業機器工場やハウス

重機
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食品工場 ビル/ホテル/施設 船舶
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簡単な取り付け

タンクへの直接
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20年
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差換え

配管加工したフタ

上部のフタを差換えます。
事前に加工したフタ

製品規格
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全　長型　 番 接続口径使用量（1日）


