
光触媒樹脂練り込み製品資料(鮮度保持用） ２０１４，０７，１８

Tio2 7%練り込みF４－Tスポンジ ５ｍｍタイプ ５ｍｍ－２０ｍｍタイプ
可視光応答型アパタイト被覆 洗浄可能で、繰り返し使える。 フィルター用、鮮度保持用タイプ

Tio2 7%練り込みFT-2スポンジ ５ｍｍタイプ ５ｍｍ－２０ｍｍタイプ
可視光無、アパタイト無 使い捨てタイプで、低コスト実現 鮮度保持用

Tio2 3%練り込みFt-2フィルム 使い捨てタイプ、低価格
可視光無、アパタイト無 温室、各種フィルムとして使用
厚さ０．１ｍｍ

Tio2 １％練り込みFt-2フィルム Tio2 2%練り込みFt-2フィルム ごみ袋、食品袋等使い捨て
可視光無、アパタイト無 可視光無、アパタイト無 タイプ、低価格
厚さ、０．０２ｍｍ 厚さ、０．０３ｍｍ



光触媒スポンジ練り込み製品（3種類） 2014,09,03

｛商品説明資料｝
可視光型Tio2(光触媒）を５％スポンジに
練り込み発砲した抗菌性に優れた製品。
Ti2の硬度が固い為、研磨作用があり、
頑固な汚れも少量の洗剤で、簡単に
落とすことが出来ます。
光触媒の親水性で、スポンジに付着した
汚れ等も、簡単に落ちいつもキレイな状態
で、使用出来ます。
別の用途で、このスポンジを水槽の中に
入れておくと金魚等の糞を分解し、水槽の
水がいつもキレイです。
このスポンジを、リンゴ等共に袋に入れ
保存すると鮮度が落ちず日持ちする鮮度
保持効果も有ります。

　(11.5×6.5×３．０ｃｍタイプ） 　(13.5×8.0×３．５ｃｍタイプ） （１５．０×８．８×５．０ｃｍタイプ）
　　　　　　食器洗浄用　　 　　お風呂、トイレ等洗浄用 　　　　　　BODY洗浄用
　

　メチレンブルー脱色検査 　一般の蛍光灯下で24時間
雑菌が付着、繁殖したスポンジ

　メチレンブルー（色素）による脱色実験は、
　光触媒がスポンジ機材よりどの位、頭が
　スポンジの表面に出ているか計測する為
　に、行う試験方法で、蛍光灯下で、光触媒
　がメチレンブルー(色素）を、分解している
　のが確認出来ます。
　色素を分解することで、光触媒の頭が出
　ている為、大腸菌、黄色ブドウ球菌、ノロ
　ウイルス等の雑菌を分解し抗菌出来るこ
　ことが解ります。



タイ国産果物（すもも系）の光触媒鮮度保持実験　　　　　　　　　　　　2014,09,222014,09,22実験開始
2014,09,29実験終了

 光触媒スポンジ（5％）　　  光触媒シート（3％)       光触媒の玉子（4％） 　　現状のもの

　　　　腐敗無し　　　　　　　　一部腐敗進行３０％　　　　　　腐敗進行５０％ 腐敗進行７０％

※自然光の入る室内で上記の鮮度保持実験を行った結果、光触媒のスポンジ（ＦＴ－２ＡＦ）が、
　　調湿性もあるのか鮮度保持効果が顕著に表れた。



　　　　　　光触媒製品、鮮度保持実験（タイ国産バナナ）　　　2014,09,29実験開始
2014,10,05実験終了

現状のままの状態

光触媒スポンジ（７％）　　光触媒スポンジ（５％）　　　光触媒シート（３％）

光触媒の玉子（日本製）　光触媒の玉子（中国製）

　　　　光触媒包装袋（２％）　　光触媒包装袋（２％）

※上記鮮度保持実験を自然光が入る室内に１週間各実験サンプルを置き行う。
　　光触媒（ＦＴ－２）を７％練り込みしたスポンジが、鮮度保持効果が顕著にみられた。
　　光触媒（ＦＴ－２）を２％練り込みしたＬＤＰＥの袋が、光の透過性もあるのか鮮度保持効果が
　　みられた。


